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KARTA KATALOGOWA 
 

WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA CF10-PV 
 
 

 

 

 
• wkładka cylindryczna topikowa 10x38 2A 1000V DC 

 
• służy do zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych oraz niskonapięciowych instalacji na prąd 

stały. 
 

• prąd znamionowy: 10A, 12A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A  
 

• napięcie znamionowe: 1000V DC 
 

• charakterystyka: zwłoczna 
 

• temperatura pracy: -40 ~+ 90 C 
 

• zgodna z normą IEC60269 
 

 

MODEL NAZWA OPAKOWANIE NUMER KATALOGOWY 

CF-10PV, 10A DC Wkładka bezpiecznikowa gPV 10x38 10A DC 10 SZTUK CF-10PV, 10A DC 

CF-10PV, 12A DC Wkładka bezpiecznikowa gPV 10x38 12A DC 10 SZTUK CF-10PV, 12A DC 

CF-10PV, 15A DC Wkładka bezpiecznikowa gPV 10x38 15A DC 10 SZTUK CF-10PV, 15A DC 

CF-10PV, 16A DC Wkładka bezpiecznikowa gPV 10x38 16A DC 10 SZTUK CF-10PV, 16A DC 

CF-10PV, 20A DC Wkładka bezpiecznikowa gPV 10x38 20A DC 10 SZTUK CF-10PV, 20A DC 

CF-10PV, 25A DC Wkładka bezpiecznikowa gPV 10x38 25A DC 10 SZTUK CF-10PV, 25A DC 

CF-10PV, 32A DC Wkładka bezpiecznikowa gPV 10x38 32A DC 10 SZTUK CF-10PV, 32A DC 

 


