Karta katalogowa

VE212SN

VE212SN

vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez

przettoczen 2R/24M (2x12)

Konstrukcja

Montaz

Charakterystyka elektryczna

montaz natynkowy

Napiecie znamionowe 400V
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka Zatrzask
Stopien ochrony z drzwiami. 55
Zamykany nie
Materiat

Kolor RAL RAL 7035
Kolor jasnoszary
Kolor jasnoszary
Materiat tworzywo
Materiat obudowy poliweglan
Rodzaj wykonczenia powierzchni naturalne
Wymiary

Gtebokos¢ produktu 151 mm
Gtebokos¢ wewnetrzna 151 mm
Wysokos¢ produktu 427 mm
Szerokos$¢ produktu 310 mm
Szeroko$¢ w jednostkach podziatu 24
Grubos$c¢ materiatu $cianki bocznej 2,5 mm
Instalacja / Montaz

Przystosowany do uzytku na zewnatrz tak
Podtaczenie

Liczba wlotéw przewodéow 12

Zastrzega sie mozliwos¢ wystepowania btedow i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecie moze odbiega¢ od widoku realnego produkt



https://www.hager.pl/?artnr=VE212SN
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Wyposazenie

Liczba rzedéw pod aparaty 2
Liczba pol / sekcji 1
Akcesoria dodatkowe tak
Liczba rzedéw w rozdzielnicy 2
Norma

Badanie rozzarzonym drutem (GWT) 850 °C
Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczenstwo

Klasa ochronnosci klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP65

Oznaczenie odpornosci na udary mechaniczne IK IK08
Bezhalogenowy tak

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza

Zastrzega sie mozliwos¢ wystepowania btedow i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecie moze odbiega¢ od widoku realnego produkt



https://www.hager.pl/?artnr=VE212SN

