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ochrona wydajnosc akumulatora komunikacja

Ochrona przed tukiem
elektrycznym wspierana
przez Al

Do 30% wyzszy uzysk
energetyczny
dzieki optymalizatorom

Interfejs akumulatora typu
»Plug & Play” !

Obstuga komunikacji WLAN,
Fast Ethernet, 4G

Krzywa sprawnosci
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Specyfikacja techniczna

Sprawnos¢ maksymalna
Sprawno$¢ europejska

Zalecana maksymalna moc PV '
Maksymalne napiecie wejéciowe 2
Zakres napiecia roboczego 2
Napiecie startowe

Znamionowe napiecie wejSciowe
Maksymalny prad roboczy MPPT
Maks. prad zwarciowy MPPT

llo$¢ MPPT

Maksymalna ilo$¢ wejs¢ MPPT

Kompatybilny akumulator
Zakres napiecia roboczego
Maksymalny prad roboczy
Maksymalna moc tadowania
Maksymalna moc roztadowania

Potaczenie sieciowe

Znamionowa moc wyjsciowa
Maksymalna moc pozorna
Znamionowe napiecie wyjsciowe
Znamionowa czestotliwos¢ sieci AC
Maksymalny prad wyjSciowy

Zakres regulacji wspétczynnika mocy
Wsp. zawartosci harmonicznych THD

Maksymalna moc pozorna
Znamionowe napiecie wyjsciowe
Maksymalny prad wyjSciowy

Zakres regulacji wspétczynnika mocy

Urzadzenie odtgczajace po stronie wejscia
Zabezpieczenie przed praca wyspowg
Zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacja DC

Monitorowanie stanu izolacji

Ochronnik przeciwprzepieciowy DC
Ochronnik przeciwprzepieciowy AC
Monitoring pradéw réznicowych (RCMU)
Zabezpieczenie nadpradowe AC
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC
Ochrona przeciwprzepieciowa AC
Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym
Odbiornik do zdalnego sterowania
Zintegrowana funkcja PID recovery 3

Zabezpieczenie przed tadowaniem
akumulatora z sieci

Zakres temperatury pracy
Wilgotnos¢ wzgledna

Maksymalna wysokos¢ pracy
Chtodzenie

Wyswietlacz

Komunikacja

Waga (z uchwytem montazowym)
Wymiary (z uchwytem montazowym)
Stopien ochrony

Kompatybilny optymalizator

. Certyfikat
Normy dot. potaczenia sieciowego

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Specyfikacja techniczna

SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000
-3KTL-M1 -4KTL-M1 -5KTL-M1 -6KTL-M1 -8KTL-M1
Sprawnos¢
98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6%
96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0%
Wejscie (PV)
4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12 000 Wp
1100V
140V ~ 980 V
200V
600 V
1MA
15A
2
1
Wejscie (Akumulator DC)
System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh - 30kWh
600 V ~ 980 V
16A
10 000 W
3300 W 4400 W 5500 W 6600 W 8800 W 10 000 W
Wyijscie (On Grid)
Tréjfazowe
3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W
3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA
220 V AC/ 380V AC, 230 V AC /400 V AC, 3W / N+PE
50Hz /60 Hz
51A 68 A 85A 10,1A 135A
0,8 wyprzedzajacy... 0,8 opézniony
<3%

Wyjscie (Zasilanie rezerwowe przez Backup Box-B1)
3300 VA
220V / 230V
15A
0,8 wyprzedzajacy... 0,8 opéZniony

Cechy i zabezpieczenia
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak, typ Il zgodnie z EN / IEC 61643-11
Tak, typ Il zgodnie z EN / IEC 61643-11

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Dane ogdlne
-25°C ~ +60°C
0%RH ~100%RH
0 - 4000 m (Obnizenie parametréw znamionowych powyzej 2000 m)
Konwekcja naturalna
Wskazniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App

SUN2000
-10KTL-M1

98,6%
98,1%

15 000 Wp

3500 W

10 000 W
11 000 VA 4

169 A

RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)

17 kg
525 x 470 x 146,5 mm
IP65

Zgodno$¢ z optymalizatorem
SUN2000-450W-P

Zgodnos$¢ z norma (wiecej informacji dostepnych na zyczenie)

EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

G98, G99, EN 50438, CEl 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1,

IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

*1 Maksymalna moe.wejSdowa falownika wynosi 20 000 Wp, przy zastosowaniu optymalizatoréw mocy SUN2000-450W-P
*2 Maksymalne napigcie wejSciowe jest 86rng wartodcig graniczng napiecia DC. Kazde wyzsze napiecie wejsciowe DC moze ds uszkodzenie fal ika.
*3 Kazde'napigcie wejsciowe DC przekraczajgce zakres napigeia roboczego moze dowaé nieprawidis iatanie falownika.

*4C10 /11: 10 000 VA

*5 SUN200G-3 - 10KTL-M1 podnosi potzncjai migdzy PV- a uziemieniem powyzej zera, dzigki zintegrowanej funkdi PID Recovery, w celu odwrécenia niekorzystnych
skutkbw degradacji modutéw. Obstugiwane typy modutéw to: Typ P (mono, poli)



