
Zakres temperatur powietrza roboczego: -25°C do 45°C

Przedmiot regulacji: 

temperatura ciepłej wody w zbiorniku,
zakres nastaw: ogrzewanie: 30°C - 55°C

temperatura wody powrotnej ogrzewania 
podłogowego, zakres nastaw: ogrzewanie: 30°C - 55°C
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Maksymalna temperatura wody na wylocie: 60°C

Firma SPRSUN jest na rynku od ponad 20 lat4.
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Wybierz czyty zysk.
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Model

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Moc wejściowa

COP

Natężenie znamionowe

NaNatężenie maksymalne

Maksymalna moc wejściowa

Moc silnika wentylatora

Liczba silników wentylatora

Przepływ wody

Produkcja ciepłej wody

Czynik chłodniczy

SSpadek ciśnienia wody

Masa urządzenia

Masa urządzenia z wentylatorem

Hałas

Klasyfikacja wodooporności

Klasa odporności na wstrząsy elektryczne

Wielkość rury (gwint wewnętrzny)

WWymiary

Wymiary opakowania

Model sprężarki / ilość

V
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A
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kPa

kg
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dBdB
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CGK/D-36(L)

380V～415V/50Hz/3ph

40.0

9.3

4.31

17.6

2323.8

12.5

250

2

7643

860

R407c

≤≤55

320

333

65

IPX4

I

32

11450*740*1150

1540*820*1320

ZW61KSE*2

CGK/D-52(L)

380V~415V/50Hz/3ph

52

12.1

4.31

22.9

330.9

16.3

350

2

9936

1118

R407c

≤60≤60

380

400

68

IPX4

I

40

1501500*800*1515

1580*880*1665

ZW79KSE*2

Uwagi:
• Znamionowe warunki pracy: temperatura termometru suchego: 20°C, temperatura termometru mokrego: 15°C, temperatura chłodnej wody: 15°C, temperatura ciepłej wody: 55°C.  
• MOQ: 5PCS       
• Gwarancja: 18 miesięcy od daty dostarczenia na pokład zgodnie z listem przewozowym       
• Termin dostawy: 10-30 dni roboczych       
• Okres obowiązywania: 15 dni       

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA EVI
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