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BASENOWE POMPY CIEPŁA Z INWERETEREM DC  

CZYNNIK R32  

 

 Zakres temperatur pracy źródła: -15℃ do 45℃ 

 Przedmiot regulacji: temperatura na wlocie 
(Zakres ustawień: ogrzewanie: 18℃～35℃; chłodzenie: 32℃～15℃) 

 Sposób regulacji: sterownik przewodowy 
 Pompa wody: start/stop w zależności od temperatury wody na wejściu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGK015V3 CGK020V3 CGK025V3 
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Schemat instalacji 
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Standardowe Materiały 
Nazwa Opis Zdjęcie Nazwa Opis Zdjęcie Nazwa Opis Zdjęcie 

Skraplacz  
(tytan) 

Wymiennik ciepła 
typu rura w 

płaszczu 

 

Parownik 

Wymiennik ciepła z 
folii aluminiowej 
Hydropilic i rurki 

miedzianej z 
gwintem 

wewnętrznym 

 

Przełącznik 
wysokiego 
ciśnienia 

3.6/4.4MPa 

 

Sprężarka  
Sprężarka rotacyjna  

Panasonic 

 

Zawór  
rozprężny 

Elektroniczny 
zawór  

rozprężny Danfoss  

 

Przełącznik 
niskiego  
ciśnienia 

0.15/0.56MPa 

 

Zawór  
czterodrogowy 

SANHUA 

 

Wentylator 
DC 

Wentylator DC  
Nidec 

 

Opakowanie  
Karton z 
tektury  
falistej 

 

Sterownik  
SPRSUN sterownik 

wielofunkcyjny 
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Nazwa   BASENOWE POMPY CIEPŁA SPRSUN 
Model   CGY015V3 CGY020V3 CGY025V3 

Zalecana wielkość basenu m3 15-20 20-30 25-40 

Zasilanie V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 

Czynnik chłodniczy   R32 R32 R32 

Max. Wydajność grzewcza (1) kW 6,5 9 10,5 

C.O.P (1) W/W 6,9 7,52 7,45 

Wydajność grzewcza Min./Max.(1) kW 2,02 / 6,5 2,79 / 9 3,26 / 10,5 

Wejście mocy grzewczej Min./Max.(1) W 146 / 942 186 / 1197 218 / 1409 

C.O.P Min./Max.(1) W/W 6,9 / 13,8 7,52 / 15,04 7,45 / 14,9 

Max. Wydajność grzewcza (2) kW 4,7 6,5 7,6 

C.O.P (2) W/W 4,8 5,23 5,18 

Wydajność grzewcza Min./Max.(2) kW 1,5 / 4,68 2,07 / 6,48 2,42 / 7,56 

Wejście mocy grzewczej Min./Max.(2) W 197 / 976 251 / 1240 295 / 1460 

C.O.P Min./Max.(2) W/W 4,8 / 7,59 5,23 / 8,27 5,18 / 8,2 

Max. Wydajność chłodzenia (3) kW 3,6 5 5,8 

E.E.R (3) W/W 3,12 3,4 3,37 

Wydajność chłodzenia Min./Max.(3) kW 1,64 / 3,58 2,28 / 4,95 2,66 / 5,78 

Wjsćie mocy chłodzenia Min./Max.(3) W 352 / 1147 447 / 1457 526 / 1716 

E.E.R Min./Max.(3) W/W 3,12 / 4,68 3,4 / 5,1 3,37 / 5,05 

Prąd znamionowy A 4,5 5,7 6,7 

Natężenie maksymalne A 6,5 8,3 9,8 

Maksymalna moc wejściowa kW 1,34 1,7 2 

Sprężarka Typ - Ilość/System   Bliźniaczy rotacyjny - 1 Bliźniaczy rotacyjny - 1 Bliźniaczy rotacyjny - 1 
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Wentylator 

Ilość   1 1 1 

Przepływ powietrza m3/h 1500 2000 2400 

Moc znamionowa W 33 36 40 

Wymiennik 
ciepła po 
stronie wody 

Typ   Rura tytanowa w PVC Rura tytanowa w PVC Rura tytanowa w PVC 

Spadek ciśnienia wody kPa 8 9 9,5 

Przyłącze rurowe mm φ50 φ50 φ50 

Przepływ 
wody 

Min. /oceniony. /Max. L/S 0,39 0,62 0,78 0,54 0,86 1,07 0,63 1 1,25 

Poziom 
hałasu   dB(A) 41 43 45 

Wymiar netto (L×D×H) mm 930*380*670 930*380*670 930*380*670 

Wymiar 
opakowania 
(L×D×H) 

  mm 960*410*770 960*410*770 960*410*770 

Waga netto kg 48 57 64 

Masa brutto   kg 50 60 67 

Wielkość opakowania kartonowego mm 960*410*770             

Waga brutto kartonu kg 50             

(1) Warunki pracy: powietrze 27 ℃ / woda 26 ℃ / wilgotność 80% 
(2) Warunki pracy: powietrze 15 ℃ / woda 26 ℃ / wilgotność 70% 
(3) Warunki pracy: powietrze 35 ℃ / woda 28 ℃ / wilgotność 64% 
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MOC GRZEWCZA W RÓŻNYCH WARUNKACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model CGY015V3 220V CGY020V3 220V CGY025V3 220V 

Temp powietrza ℃ 
Moc grzewcza 

 (KW) 
Moc grzewcza 

(KW) 
Moc grzewcza 

(KW) 
 -7 2,90  4,01  4,42  

 2 3,67  5,08  5,46  

 7 4,12  5,70  6,43  

 15 4,68  6,48  7,56  

 20 5,85  8,10  9,14  

27 6,50  9,00  10,50  

35 7,15  9,90  11,55  

Water temp out ℃ 28 28 28 



 

7 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COP COP COP 

Temp. 
powietrza ℃  

Temperatura wody 
na wylocie 
（W28℃） 

Temp. 
powietrza ℃ 

Temperatura wody 
na wylocie 
（W28℃） 

Temp. 
powietrza ℃ 

Temperatura wody 
na wylocie 
（W28℃） 

-7 2,93  -7 3,32  -7 3,16  
2 3,76  2 4,09  2 4,06  
7 4,22  7 4,60  7 4,56  

15 4,80  15 5,23  15 5,18  
20 6,07  20 6,62  20 6,56  
27 6,90  27 7,52  27 7,45  
35 7,45  35 8,12  35 8,05  


